
Töltő készülék adatlap

Max. töltési teljesítmény 22 kW

Csatlakozás Type2csatlakozó aljzat

Wifi Igen

Kijelző 4,3” TFT

Feszültség 400 V AC, 3 fázis

Áramerősség 3 x 32 A max.

Terhelésmenedzsment képesség Lokális vagy távoli

RFID olvasó Igen

Védettségi fokozat IP54, IK10

DC szivárgó-áram érzékelő Igen, beépített, 6 mA

Fogyasztásmérés Igen, MID hiteles

Teljesítményszabályozás 10-13-16-20-25-30-32A

Tárolási hőmérséklet -40° C –  + 80° C

Üzemi hőmérséklet -35° C –  + 55° C

Tanusítványok CE, IEC 61851-1 és -22, IEC 60950-1 és -22

RFID / NFC ISO: 14443A/B és 15693; ISO/IEC: 18092 és 21481

Termék méretek (Ma x Szé x Mé) 460 x 315 x 135 mm (töltőkábel nélkül)

Gyártó, típus Vestel  EVC04-E22-WLDM-S

Töltő készülék adatlap

Max. töltési teljesítmény 22 kW

Csatlakozás Beépített, 7 m hosszú, Type2 töltő kábel

Wifi Igen

Kijelző 4,3” TFT

Feszültség 400 V AC, 3 fázis

Áramerősség 3 x 32 A max.

Telefonos applikáció Igen, gyártói (Drive Green App)

Terhelésmenedzsment képesség Lokális vagy távoli

RFID olvasó Igen

Védettségi fokozat IP54, IK10

DC szivárgó-áram érzékelő Igen, beépített, 6 mA

Fogyasztásmérés Igen, MID hiteles

Teljesítményszabályozás 10-13-16-20-25-30-32A

Tárolási hőmérséklet -40° C –  + 80° C

Üzemi hőmérséklet -35° C –  + 55° C

Tanusítványok CE, IEC 61851-1 és -22, IEC 60950-1 és -22

RFID / NFC ISO: 14443A/B és 15693; ISO/IEC: 18092 és 21481

Termék méretek (Ma x Szé x Mé) 460 x 315 x 135 mm (töltőkábel nélkül)

Gyártó Vestel


